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PENTODE for use as H.F. апа I.F. amplifier in battery 
receivers 

PENTHODE peur utilisation en amplificatrice H.F. et 
М.Е. dans des appareils-batterie 

PENTODE zur Verwendung als H.F.- und '2.Р, Verstärker 
in Batteriegeráten 


Heating: direct by battery current, rectified A.C. 
ог D.C,; series or parallel supply 
Chauffage: direct par courant batterie, C.A. redressé 
ou С.С.; 
alimentation en série ou en paralléle 
Heizung: direkt durch Batteriestrom, gleichgerich- 
teten Wechselstrom oder Gleichstrom; 
Serien- oder Parallelspeisung 


Parallel supply: уг 
Alimentation еп paralléle: m 
Parallelspeisung: 


Series supply: 
Alimentation en série: vf 


Serienspeisung: 
47 
| 
| 
Σ | 
E 


max 19 


Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 


Base, culot, Sockel: Miniature 


Capacitances Cagl < 0,01 pr!) 

Capacités 

Kapazitáten Са 7,5 pF 
Cgl 3,6 р? 


1) Measured with external screening 
jesur& avec blindage extérieur 
Gemessen mit äusserer Abschirmung 


12.12.1950 939 3293 Ls 
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PENTODE for use as R.F. and I.F. amplifier in battery 
receivers 

PENTHODE pour utilisation en amplificatrice H.F. et 
М.Р. dans des appareils-batterie 

PENTODE zur Verwendung als HF- und ZF-Verstárker 
in Batteriegeräten 


Heating : direct by D.C. 
series or parallel supply 

Chauffage: direct par C.C. 
alimentation en serie ou 
en parallble 

Heizung : direkt durch Gleichstrom 
Serien-oder Parallelspei- 
sung 


Parallel supply 
Alimentation en parallble 
Parallelspeisung 


Series supply 
Alimentation en série 
Serienspeisung 


Dimensions in шш 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 


max 19 


Base, culot, Sockel: Miniature 


Capacitances 7,9 pF 
Capacités 3,6 pF 


Kapazitäten 1 
Cag1 0,01 pF ) 


1) Measured with external screening 
Mesuré avec blindage extérieur 
it hi 


11.11.1953 939 4454 1. 
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Operating characteristics for use ав H.F. or Т.Р. 
amplifier 

Caractéristiques d'utilisation enamplificatrice H.F. 
ou М.Р. 

Betriebsdaten als H.F.- oder Z.F. Verstärker 


Va 45 67,9 
Ve = 45 67,5 
У=1 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 


Va 

Wa 

Va2 

Ve? 

Ik 
Vgl(igit+0,3pa) = 


Rg1 


939 3294 2. 
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Operating characteristics for use as В.Р. or Т.Е. 
amplifier 

Caractéristigues d'utilisation еп amplificatrice Н.Р. 
ou М.Ғ. 

Betriebsdaten als HF- oder ZF-Verstärker 


67,5 


1,8 

- ^ 0,65 

10 750 

>10 0,8 

- 11 

Req = 16 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 


Ve 
Woo 

Ik 

Vgi(Igro*0, 30A) 
Rg1 


1; Absolute value 
Valeur absolue 
Absolutwert 


939 4452 2. 
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